
M FILTER
W E  G E T  TO  T H E  P O I N T !

Filter Bags

en materialen van constructie. De stroomrichting 
is normaliter van binnen naar buiten. Een 
geperforeerde korf in de behuizing voorkomt dat 
de zak expandeert door het drukverschil.

Typische maximale drukverschil ligt normaliter 
op 2,5 bar. De vuilvangcapaciteit van een 

m2 varieert geleidelijk met de constructie van 
gaas of vilt naar enkel of meerlaags constructie 

in vuilvangcapaciteit is de EFA. De EFA van 
geplisseerde zakken stijgt aanzienlijk van 0,4 m2 

geplisseerde zak.

Contact Voordelen Applicaties

� Verf & coatings

� Chemische toepassingen

� Food & beverage

� Afvalwater

� Inktindustrie

� Geproduceerd water uit 

gasboringen

� Oppervlaktewater

� Zuren & oplosmiddelen

� Gels, amines en glycolen

� Proces water

� 

� 

gebruiken zijn in vrijwel alle bestaande 

� Alle vaste stoffen blijven in de zak, dit door 

� Snel, schoon en eenvoudig te verwisselen.

� Verkrijgbaar in veel verschillende micronages 

en een volledig assortiment van materialen 

voor een maximale vloeistof compatibiliteit.

� Eenvoudige bediening.

� Lage operationele kosten.

� 
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Material

P Polypropylene felt

PE Polyester felt

PTFE PTFE felt / mesh

NX Nomex felt

NMO Nylon monofilament mesh

PEMO Polyester monofilament mesh

PEMU Polyester multifilament mesh

PMO Polypropylene monofilament mesh

PX Polypropylene extended life felt

PEX Polyester extended life felt

/200MBP High-efficiency polypropylene media

/200MBPE High-efficiency polyester media

OA Oil Absorbent media

Micron Rating

1 - 2000 μm

Bagsize

L1 16”

L2 32”

L3 9”

L4 14”

Ring Type

SR Steel ring

SSR Stainless steel 
ring

SB Stainless steel 
band

PPR Polypropylene 
snap ring

WR Polypropylene 
welseal ring

H Polyester welseal 
ring

PR Santaseal ring

TC Tie cord

NR No Ring

Options

None

F Food grade

NR No Ring


